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Camino a bioetanolo biocamino modello Jefferson

1. Descrizione generale

Il Camino a Bioetanolo Jefferson Nero di Divina Fire & una soluzione elegante, moderna ed
ecologica per riscaldare gli ambienti interni senza necessita di canna fumaria.

Con il suo design raffinato in legno MDF nero, si integra perfettamente in qualsiasi stile di arredo,
offrendo non solo calore ma anche atmosfera e fascino. Dotato di un bruciatore in acciaio inox da
1,2 litri con lana di roccia, garantisce una combustione sicura e pulita, senza emissioni nocive,
odori o residui.

Ideale per chi desidera il piacere di una vera fiamma senza gli inconvenienti dei camini tradizionali,

e semplice da montare e ancora piu facile da utilizzare, regalando un comfort immediato e un forte
impatto visivo. Una scelta sostenibile, intelligente e di design per il benessere domestico.

2. DATI GENERALI

Parametro Valore

Marca Divina Fire
Modello Jefferson Nero
Codice prodotto DF95652

EAN 8056157806325
Tipologia Camino a bioetanolo da terra
Colore Nero

Stile Moderno, da interni
Installazione A pavimento (freestanding)
Uso previsto Ambienti interni fino a 30 m?
Certificazioni Bruciatore con qualita TUV

3. DIMENSIONI E PESI

Componente Dimensioni (L x P x H) Peso

Struttura esterna 89,5 x 28 x 90,5 cm 23 kg

Inserto camino 58 x 22 x 52 cm ~15kg

Bruciatore inox 24 x 12 X 6,5 cm -
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4. PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO

Parametro Valore

Potenza termica 3,2-3,4kW
Superficie riscaldabile Fino a 30 m?

Durata combustione Circa 3,2 — 3,5 ore (a serbatoio pieno)
Capacita serbatoio 1,2 litri

Tipo di combustibile Bioetanolo ?ﬁ;ﬁ:g)aturato (non
Emissioni Nessun fumo, cenere o fuliggine
Ventilazione Non richiesta
5. MATERIALI E COMPONENT]I

Elemento Materiale

Struttura esterna MDF (pannello in fibra di legno)
Telaio interno Ferro rinforzato
Bruciatore Acciaio Inox 430SS
Isolamento interno Lana di roccia (anti-scottatura)
Vetro protettivo Assente (struttura aperta)

6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Incluso nella scatola

v Struttura in MDF da assemblare (finitura nera)

v Inserto camino interno

v Bruciatore in acciaio inox da 1,2 L con lana di roccia
v Istruzioni di montaggio dettagliate

v Kit ferramenta di montaggio
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7. INSTALLAZIONE E UTILIZZO

Caratteristica
Montaggio
Tempo di montaggio

Accensione
Rifornimento

Pulizia/manutenzione

Dettaglio
Richiesto — fornito in kit
Circa 1 h 15 min con 2 persone

Manuale (con accendino lungo o
fiammifero)

Manuale tramite apertura superiore

Bassa — assenza residui di
combustione

8. CARATTERISTICHE ECOLOGICHE

Parametro
Combustibile ecologico
Emissioni CO./CO
Canna fumaria

Rifiuti solidi

Impatto ambientale

9. SICUREZZA

Caratteristica
Bruciatore certificato
Sistema di assorbimento

Consigli di sicurezza

Valore
Si — bioetanolo vegetale
Basse, simili alla respirazione umana
Non necessaria
Nessuno (niente ceneri o polveri)

Minimo — combustione pulita

Dettaglio
Acciaio 430SS con test qualita
Lana di roccia anti-ribaltamento

Non riempire durante o subito dopo
I’uso
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