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Nome Prodotto: 
Fioriera Giardino Cemento Effetto Pietra L.100 x P.40 x H.60 cm Serie Stratis 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche Tecniche: 

 Materiale: Cemento resistente 

 Dimensioni: L.100 x P.40 x H.60 cm  

 Peso: Circa 77 kg  

 Finitura Superficiale: Effetto pietra bianca stratificata, con texture in rilievo che imita la 

sovrapposizione di pietre irregolari. La superficie è caratterizzata da scanalature e 

increspature che donano un aspetto naturale e rustico, molto simile alla pietra sedimentaria 

lavorata. Il colore bianco contribuisce a un’estetica raffinata ed elegante, rendendola ideale 

per ambienti esterni come giardini e terrazzi. Il bordo incorniciato conferisce ulteriore 

definizione al design, aggiungendo un tocco strutturato e armonioso all’insieme.  

 Resistenza: Ideata per resistere a condizioni climatiche estreme e sostenere il peso di 

terriccio e piante, può essere trattata con un idrorepellente per una protezione avanzata 

contro gli agenti atmosferici e l’usura.  

 Fori di Drenaggio: Inclusi per garantire il corretto deflusso dell'acqua ed evitare ristagni  

Trattamenti Superficiali Consigliati:  

 Protezione con idrorepellente: Si consiglia l’applicazione di un trattamento idrorepellente 

a base d’acqua per una protezione efficace dall’umidità. Per ottenere un effetto estetico più 

vivace e luminoso, è possibile scegliere un idrorepellente tonalizzante. 

Essendo prodotti chimici, è preferibile testarne l’effetto su una zona nascosta prima 

dell’applicazione definitiva. 
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Consigli per l'applicazione dell'idrorepellente: 
Si consiglia di proteggere la superficie della fioriera con un trattamento idrorepellente a base 

d'acqua per: 

 Aumentare la resistenza all’infiltrazione dell’acqua. 

 Limitare la porosità e impedire la formazione di muschio o muffe. 

 Estendere la durata del prodotto nel tempo. 

 Rendere la pulizia più semplice, creando una barriera che previene l’assorbimento dello 

sporco.  

 

Procedura operativa per l'applicazione dell'idrorepellente: 

 Pulizia Preliminare: 
o Pulire la superficie da polvere, sporco e residui con una spazzola morbida, un panno 

o un compressore d’aria. 

o Lavare delicatamente la superficie con acqua, senza utilizzare prodotti abrasivi. 

o Lasciare asciugare completamente. 

 Preparazione del Prodotto: 
o Agitare energicamente il prodotto prima dell'applicazione. 

o Utilizzare attrezzi specifici come pennello, rullo o spruzzatore per un'applicazione 

uniforme. 

 Metodo d’applicazione: 
o Stendere uniformemente l'idrorepellente su tutta la superficie della fioriera. 

o Assicurare una completa impregnazione del materiale, evitando accumuli localizzati 

o colature. 

o Eseguire due applicazioni successive del prodotto fresco su fresco. 

o Si consiglia di lasciare asciugare il prodotto per 24-48 ore per assicurare una 

completa polimerizzazione e una protezione ottimale. 

o Dopo l'asciugatura, effettuare un test di idrorepellenza (non prima di 72 ore) 

versando alcune gocce d'acqua sulla superficie e verificando la loro formazione. 

Installazione e posizionamento: 

La fioriera può essere posizionata direttamente su superfici solide come terrazze, giardini, balconi o 

vialetti.  

Manutenzione della fioriera: 

 Pulire con acqua tiepida e un panno morbido. 

 Evitare l'uso di sostanze abrasive al fine di preservare la finitura. 

 Per un effetto estetico duraturo, è consigliabile rinnovare il trattamento idrorepellente ogni 

12-18 mesi. 
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Destinazioni d’uso: 

 Giardini privati e terrazze 

 Aree urbane e spazi pubblici 

 Cortili e ingressi residenziali  

Vantaggi: 

 Struttura resistente e duratura, progettata per sopportare urti, graffi e agenti atmosferici, con 

protezione aggiuntiva grazie al trattamento idrorepellente. 

 Finitura raffinata effetto pietra bianca, ideale per armonizzarsi con diversi contesti 

architettonici. 

 Perfetta per accogliere piante ornamentali, arbusti e fiori di ogni tipo. 

 Facile da pulire e mantenere nel tempo. 

 Sistema di drenaggio integrato per evitare accumuli d’acqua. 


