
Cinghie Cricchetto Ancoraggio Fissaggio Oggetti - INGCO 

 

Scheda tecnica 

 

Marca: Ingco 

Modello: HRSP262, HRSP3101, HRSP5101, HRSP4101 

Tipologia di Prodotto: Cinghie a cricchetto 

Materiale carrello: Poliestere 

Capacità carico: da 1,5 a 5 tonnellate 

Lunghezza: da 6 a 10 metri 

Larghezza: da 25mm a 50mm 

Colore: Nero e giallo 

Garanzia: 2 anni 

 

 

 

Manuale d’uso 

 
1. Contenuto della Confezione 

• Set cinghie a cricchetto con ganci a Doppio J in acciaio temprato. 

•  Materiale: poliestere ultra-resistente con cricchetto autobloccante. 
 
2. Sicurezza Generale 

• Assicurarsi che il carico sia ben distribuito per evitare movimenti pericolosi durante il trasporto. 

•  Non superare la capacità massima. 

•  Verificare sempre l'integrità della cinghia e del cricchetto prima di ogni utilizzo. 

•  Evitare torsioni e piegature estreme per non danneggiare il materiale. 

• Utilizzare solo su superfici stabili e punti di ancoraggio idonei. 
 
3. Modalità di Utilizzo 

• Posizionare la cinghia intorno al carico e agganciare le estremità ai punti di fissaggio. 

•  Utilizzare il cricchetto autobloccante per tendere la cinghia fino a ottenere una presa sicura. 

• Controllare la stabilità del carico prima di avviare il trasporto. 

•  Al termine, rilasciare la tensione premendo la leva di sgancio del cricchetto. 

Modello Capacità Carico Lunghezza Larghezza 

HRSP262 1.5 Tonnellate 6 Metri 25 Millimetri 

HRSP3101 3 Tonnellate 10 Metri 50 Millimetri 

HRSP4101 4 Tonnellate 10 Metri 50 Millimetri 

HRSP5101 5 Tonnellate 10 Metri 50 Millimetri 



 
 
4. Manutenzione 
 

• Pulire le cinghie con un panno asciutto per rimuovere sporco e detriti. 

•  Conservare in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e raggi UV per evitare deterioramenti. 

•  Verificare periodicamente lo stato del cricchetto e dei ganci per individuare segni di usura o danni. 

•  Non esporre a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale. 
 
5. Smaltimento 
 

• Materiali riciclabili: il poliestere e i componenti in acciaio devono essere smaltiti secondo le 
normative locali. 

• Portare le cinghie usurate in un centro di raccolta rifiuti specializzato per il trattamento di materiali 
plastici e metallici. 

 
6. Garanzia 

• La garanzia ha durata 2 anni 
 
 
 


