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Pigna Salentina Cemento Bianco 19c¢cm x 19cm x H.46cm

Caratteristiche Tecniche

e Marca: Fortunato

e Materiale: Cemento

e Dimensioni: 19 x 19 x H.46 cm

o Peso:22Kg

e Colore: Bianco naturale

e Finitura: Superficie liscia con dettagli lavorati

e Stile: Tradizionale, ispirato alla cultura salentina

Installazione

e Posizionamento semplice e immediato su muretti, colonne, cancelli o ai lati di ingressi senza
necessita di fissaggi particolari.

e Per una maggiore stabilita in aree esposte a vento o sollecitazioni, & possibile fissarla con collanti
specifici per cemento o silicone per edilizia.

e Siconsiglia di posizionarla su superfici piane e livellate per evitare inclinazioni o instabilita.

Manutenzione

e Pulizia: utilizzare un panno umido o una spazzola morbida per rimuovere polvere e sporco. Evitare
detergenti aggressivi.

e Protezione da macchie: per mantenere I'aspetto originale, & possibile applicare un trattamento
protettivo idrorepellente per cemento.

e Esposizione agli agenti atmosferici: resistente a pioggia e sole, ma in caso di climi particolarmente
rigidi & consigliabile riporla al coperto o proteggerla per evitare usura precoce.
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Trattamenti superficiali consigliati

e Idrorepellente: Utilizzo consigliato di prodotti a base acquosa per:
o Migliorare la resistenza all’acqua
o Ridurre la porosita
o Prolungare la vita utile del prodotto
o Facilitare la pulizia e prevenire I'accumulo di sporco
e Prodotti Consigliati: AquaStop (effetto naturale) o Cir Tono Plus (effetto bagnato)

Procedura per ’applicazione dell’idrorepellente:

1. Pulizia preliminare: Rimuovere polvere e sporco; lavare delicatamente con acqua e lasciare
asciugare per 12 ore.

2. Applicazione: Stendere il prodotto con un pennello o rullo, eseguendo due mani fresche su fresco.

3. Asciugatura: Lasciare asciugare per 24-48 ore e verificare 'idrorepellenza dopo 72 ore.

Destinazioni d’Uso

e Residenziale: ideale per decorare ingressi, giardini, terrazzi, balconi e interni di case e ville.

e Commerciale: perfetta per abbellire hotel, ristoranti, agriturismi, masserie e locali all’aperto.

e Ottima per ambienti in stile classico o rustico, grazie alla sua forma e lavorazione ispirata alla cultura
salentina.

e Regalo di design: € una scelta elegante per inaugurazioni e ricorrenze speciali.

Vantaggi

e Estetica: la pigna & un elemento decorativo ricco di significato, sinonimo di prosperita e fortuna.
e Versatilita d'uso: adatta a diversi ambienti, sia interni che esterni, grazie al suo design raffinato.
e Resistenza: il cemento di alta qualita garantisce longevita e resistenza agli agenti atmosferici.

e Facile installazione: pud essere appoggiata o fissata con collanti per maggiore stabilita.

e Manutenzione: richiede solo una pulizia occasionale per mantenere intatta la sua bellezza.
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