
Kit Canna Fumaria Inox Monoparete 3 m Ø300 Completa Camino
Ø250
Scheda tecnica · codice 83006400 · EAN 8057578824356 · marchio Fortunato

Dati del kit

Tipo Kit canna fumaria completa monoparete

Altezza canna 3 metri

Sezione Ø 300 mm

Uscita fumi del camino Ø250

Materiale Acciaio inox

Numero di pezzi 13

Fissaggio a parete NON incluso (vedi nota)

Composizione

Q.tà Componente Codice

1 Aumento Ø 250 → 300 83001411_3

3 Tubo inox Ø 300 h 1000 83000724

4 Fascetta bloccaggio mono Ø 300 83001182_5

4 Guarnizione siliconica Ø 300 83001403_1

1 Comignolo girevole inox Ø 300 83004866

Ordine di montaggio

•  Attacco sull’uscita fumi del camino (riduzione o aumento, se previsto nella composizione).
•  Tubi in acciaio inox sp. 0,5 mm h 1000, uno sull’altro fino all’altezza prevista.
•  Su ogni giunzione: una guarnizione siliconica e una fascetta di bloccaggio (tubi + 1).
•  In cima: comignolo girevole antivento Ø 300 mm.

Fissaggio a parete
Il kit contiene la canna fumaria completa. I collari nervati per il fissaggio al muro non sono inclusi: servono solo
se la canna corre lungo una parete e si ordinano a parte (una confezione da 2 pezzi ogni 3 metri di canna).

Camini compatibili

Camini prefabbricati Fortunato / Marsicamin con uscita fumi Ø250: DS 100 REF, DS 100 TGH, DS 90 REF,
DS 90 TGH, M 100 REF, M 100 TGH, M 100 TGH Jolly 2 lati, M 100 TGH Jolly SX, M 110 REF, M 110
TGH, QR 100 REF semiaperto 2 lati, QR 100 REF semiaperto DX, QR 100 REF semiaperto SX, QR 100
REF, QR 100 TGH, QR 110 REF, ROT 100 REF, ROT 100 TGH, Siviglia (DS 90 REF) sinistro, Siviglia (DS
90 REF) destro, Parigi (M 100 REF), Madrid (M 100 REF), Londra (DS 90 REF), Barcellona (M 100 REF),
Vienna (M 100 REF), Gallipoli (DS 90 TGH), Amsterdam (DS 90 REF), Lisbona (M 100 REF), DS 110
TGH.

La sezione del kit segue le tabelle "sezioni minime canna fumaria" delle schede tecniche del produttore del
camino, per la fascia di altezza 3-5 metri.
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